
山东杰达电力器材有限公司
拉挤玻璃钢方管项目（一期工程）
竣工环境保护验收意见

2021年7月3日，山东杰达电力器材有限公司根据拉挤玻璃钢方管项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见（棣审批环建[2021]3号）等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下： 

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地址位于无棣县海丰街道冯铺社区西侧1200m处，205国道南侧（117°33'39.07"E，37°45'25.25"N），占地面积1300m2，建设性质为新建，一期工程建设规模为年产5万米玻璃钢方管。工程组成包括：生产车间一座、办公室一间、门卫一间；公用工程包括供、排水系统、供电系统；环保工程包括：1套布袋除尘器+UV光氧化+活性炭吸附装置、一般固体废物暂存场所、化粪池、危废暂存间、隔音降噪设施等。一期工程主要生产设备为：拉挤设备3套、防尘切割锯3台、搅拌机1台、切毡机1台。产品生产工艺为：以钙粉、环氧树脂、色浆、叔丁酯为原料，经搅拌、加热拉挤、切割制成成品。

（二）建设过程及环保审批情况

项目环境影响报告表于2020年8月委托山东顺桦环保科技有限公司编制，2021年1月26日通过无棣县行政审批服务局审批（棣审批环建[2021]3号）。项目于2021年2月开始施工，2021年3月完成一期工程建设，环保设施同时建成，2021年4月1日至2021年4月5日进行一期工程调试运行，项目建设至建成过程中无环境举报、投诉和处罚。

（三）投资情况

项目一期工程实际总投资300万元，其中环保投资40万元，占总投资13.3%。

（四）验收范围

本次验收范围为山东杰达电力器材有限公司拉挤玻璃钢方管项目（一期工程）所涉及主体工程、辅助工程及环保工程。

二、工程变动情况

根据现场调查，本项目一期工程实际建设内容与环评批复内容基本一致，验收期间无变动情况。

三、环境保护设施建设情况

废水

雨水排入厂区外雨水管沟中，然后顺地势将雨水排至厂区外地势低洼处自然散排；本项目一期工程切割除尘水经集水槽收集沉淀后循环使用，一期工程产生的废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后，外运至周边农田堆肥。
废气

本项目一期工程成品切割过程中采用湿切，不会产生粉尘。因此，本项目废气主要为投料粉尘以及加料、加热拉挤废气。

本项目一期工程投料粉尘、加料废气、加热拉挤废气分别经集气罩收集后，引至布袋除尘器+UV光氧化装置+活性炭吸附装置中净化处理后，经由一根15m高排气筒（P）排放。
验收期间废气处理设施正常运行。
（三）噪声

项目一期工程噪声主要为各生产设备产生的噪声，采取的降噪措施为车间内合理布局、建筑隔音和距离衰减等。

（四）固体废物

本项目一期工程固废主要布袋除尘器集尘、废包装材料、切割粉末、边角料、废活性炭、废UV灯管以及生活垃圾。

布袋除尘器集尘、废包装材料、切割粉末、边角料均外售综合利用；生活垃圾在垃圾桶内暂存，最终由环卫部门定期清运；废UV灯管、废活性炭存放于危废暂存间，定期委托资质单位处理。
（五）其他环境保护设施

项目无其他环保设施。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

山东邦洁环境检测有限公司于2021年5月11日~5月12日对项目一期工程进行了验收监测。

1、废水

本项目一期工程无废水外排，未进行检测。

2、废气

一期工程投料粉尘以及加料、加热拉挤废气排气筒P出口颗粒物最大排放浓度为7.8mg/m3、最大排放速率为0.0485kg/h，排放浓度满足山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区排放限值（颗粒物：浓度20mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物排放限值（3.5kg/h）；出口VOCs最大排放浓度为4.75mg/m3、最大排放速率为0.0321kg/h，排放浓度和排放速率满足山东山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非金属矿物制品业”Ⅱ时段的排放限值要求（VOCs：浓度20mg/m3，速率3.0kg/h）；出口苯乙烯最大排放浓度为0.941mg/m3、最大排放速率为0.0636kg/h，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求（20mg/m3）。
厂界颗粒物最大浓度为0.639mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界监控点浓度限值（1.0mg/m3）；厂界VOCs最大浓度为0.97mg/m3，满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2企业边界大气污染物浓度限值要求（2.0mg/m3）；苯乙烯未检出，满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》。

3、厂界噪声

验收监测期间，项目厂界昼间噪声Leq最大值59.3dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区限值要求。

4、固体废物

项目固体废物未进行监测，但厂家进行了产生量统计，未发现超标排放情况。

（二）污染物去除效率

根据验收检测报告提供的数据，投料粉尘以及加料、加热拉挤工序布袋除尘器对颗粒物的平均去除效率为76.7%，UV光氧+活性炭吸附装置对VOCs的平均去除效率为53.9%。

污染物排放总量核算

按照验收检测数据可知，投料粉尘以及加料、加热拉挤废气排气筒P出口颗粒物最大排放速率为0.0485kg/h，出口VOCs最大排放速率为0.0321kg/h，本项目年工作时间为2400h。则一期工程投料粉尘以及加料、加热拉挤废气排气筒出口的颗粒物排放量为0.1164t/a，VOCs的排放量为0.0770t/a，满足厂区污染物总量要求（颗粒物0.135t/a、VOCs0.27t/a）。
六、工程建设对环境的影响

按照环境要素监测结果，项目周边最近的地表水为德惠新河，距离项目约2760米，本项目一期工程切割除尘水经集水槽收集沉淀后循环使用，一期工程产生的废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后，外运至周边农田堆肥；项目距最近的敏感点为约104米的五里堡村，产生的机械噪声衰减到敏感点后对敏感点住户没有影响；项目属于玻璃钢方管生产行业，产生的固体废物得到了有效处理，对地下水及土壤环境影响较小；项目产生的废气得到了有效处理，检测结果表明有组织废气污染物达标排放，废气污染物厂界达标，对周围的环境空气影响较少。

七、验收结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，验收组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。
八、后续要求：

1、完善排气筒、危废暂存间标识牌内容，确保满足相关规范要求。

2、密封引风机与排气筒接缝处，保证废气高空排放。

九、附件：验收人员信息

山东杰达电力器材有限公司
2021年7月3日
